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Cahier des charges
Installation VDI Grade 1

La norme NF C 15-100 et le guide UTE C 90-483 préconisent une infrastructure universelle de communication pour toutes les applications (téléphone, données et télévision) avec une prise de communication RJ45 par pièce principale telle que la cuisine, chambre, salle de séjour…

Le câblage des prises de communication (prise RJ45) doit être réalisé en étoile à partir du tableau de communication. Le câblage est réalisé à l’aide de câbles 4 paires centralisés sur le tableau de communication et reliant les diverses prises RJ45 du logement. 
Pour les courants faibles dans l’habitat, le câblage est régi par les normes suivantes :
· Câblage électrique, et nouvelles obligations en matière de courants faibles NF C 15-100,
· Gaine technique de logement NF C 15-900,
· Audiovisuel guide UTE C 90-125,
· Câblage résidentiel réseau de communication guide UTE C 90-483 grade 1, 2 et 3,
· Prise de communication CEI 60603-7.
Le guide UTE C 90-483 définit des grades d’installation correspondant à des solutions techniques différentes en fonction des besoins des clients. Les grades les plus couramment utilisés sont le grade 1 et le grade 3.
I
Les tableaux de communication
a) La réponse minimale : 

Dans chaque logement, le tableau de communication sera installé dans l’emplacement réservé à cet effet dans la gaine technique (GTL). L’installation sera constituée d’un tableau de communication DELTA Grd1 4RJ45  + TV COAX MICHAUD (Q 217) largeur 250 mm ou équivalent comportant :
· 1 DTI RJ45 agréé France Télécom pour prise test,

· 1 volet ou trappe d'accès au DTI,

· 1 filtre maître ADSL/VDSL, fixé sur rail DIN, permettant le brassage du téléphone (2 voies) et de l’internet haut débit (1 voie vers modem/routeur/Box triple play), sur les prises de communication du logement,
· 3 cordons de brassage RJ45/RJ45,
· 1 support de 4 connecteurs RJ45 non blindés catégorie 5e fixés sur rail DIN (extensible à 8) devant être reliés aux prises de communication du logement,

· 1 bornier de terre,

· 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties.

b) La réponse à l’intégration de la Box dans le tableau de communication et à la distribution de l’ensemble des médias par brassage manuel :
Dans chaque logement, le tableau de communication sera installé dans l’emplacement réservé à cet effet dans la gaine technique (GTL). L’installation sera constituée d’un tableau de communication MULTIBOX MICHAUD (Q 281) largeur 250 mm ou équivalent livré équipé et câblé :
· 1 DTI RJ45 agréé France Télécom pour prise test,

· 1 filtre maître ADSL/VDSL, fixé sur rail DIN, permettant le brassage du téléphone (2 voies) et de l’internet haut débit (1 voie vers modem/routeur/Box triple play), sur les prises de communication du logement,

· 2 prises 16 A (2 P+T) pour brancher l’alimentation de la Box et d’un SWITCH par exemple,

· 1 support de 8 connecteurs RJ45 non blindés catégorie 5e fixés sur rail DIN devant être reliés aux prises de communication du logement,

· 1 bornier de terre,
· 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties,
· des cordons pour raccorder la Box et le filtre maître ADSL/VDSL : 1 cordon RJ11/RJ11 et 5 cordons RJ45/RJ45.

c) La réponse aux applications futures : 
Dans chaque logement, le tableau de communication sera installé dans l’emplacement réservé à cet effet dans la gaine technique (GTL). L’installation sera constituée d’un tableau de communication MULTIBOX FTTH (Fiber To The Home) MICHAUD (Q 284) largeur 250 mm ou équivalent livré équipé et câblé :
· 1 DTI RJ45 agréé France Télécom pour prise test,

· 1 filtre maître ADSL/VDSL, fixé sur rail DIN, permettant le brassage du téléphone (2 voies) et de l’internet haut débit (1 voie vers modem/routeur/Box triple play), sur les prises de communication du logement,

· 2 prises 16 A (2 P+T) pour brancher l’alimentation de la Box et d’un SWITCH par exemple,
· 1 support de 8 connecteurs RJ45 non blindés catégorie 5e fixés sur rail DIN devant être reliés aux prises de communication du logement,

· 1 bornier de terre,

· 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties,

· 1 DTIo afin de permettre son raccordement à une arrivée en fibre optique,

· des cordons pour raccorder la Box et le filtre maître ADSL/VDSL : 1 cordon RJ11/RJ11 et 5 cordons RJ45/RJ45.


II
Les prises de communication
Les prises de communication RJ45 seront réparties dans le logement selon les recommandations normatives et devront être de type non blindé, compatible Grade 1, par exemple de catégorie 5e UTP.
On prévoira :
· xxx prises RJ45 dans le séjour,

· xxx prises RJ45 dans chaque chambre,

· xxx prises RJ45 dans la cuisine.

Pour la distribution de la Télévision les prises seront de type coaxial.
Conformément à la norme, on prévoira au minimum :
· 1 prise coaxiale pour les appartements inférieurs à 35 m²,
· 2 prises coaxiales pour les appartements compris entre 35 et 100 m²,
· 3 prises coaxiales pour les appartements supérieurs à 100 m².
III
Les câbles de communication
A minima, chacune des prises de communication RJ45 devra être reliée au Tableau de communication (câblage en étoile) par un câble de type Grade 1. Pour assurer l’évolutivité de l’installation dans le temps, il pourra lui être préféré un câble de type Grade 3.
La convention de câblage retenue sera la EIA TIA 568 B pour le raccordement des prises. 
Les prises dédiées à la TV seront reliées également en étoile au tableau de communication par un câble coaxial. 
Le tableau de communication permettra de distribuer et de répartir sur les prises RJ45 du logement :


Le téléphone et l’internet ADSL,


La télévision sur des prises coaxiales. 





Il pourra disposer de 8 départs RJ45 dans le cas d’un DELTA Grd1 8RJ45 + TV COAX (Q218).





Le tableau de communication disposera d’un emplacement réservé pour la Box (modem) et pour tous autres éléments actifs nécessaires (Switch informatique par exemple). Il permettra de diffuser sur les prises RJ45 du logement :


Le téléphone analogique,


Le téléphone issu de la Box,


L’Internet,


La télévision sur IP.





Il assurera également la distribution de la télévision hertzienne, câblée ou satellite sur prise coaxiale.





Le tableau de communication sera compatible avec l'ADSL et les raccordements en fibre optique. Il disposera d'un emplacement réservé pour la Box (modem) et pour tous autres éléments actifs nécessaires (Switch informatique par exemple). Il permettra de diffuser sur les prises RJ45 du logement :


Le téléphone analogique,


Le téléphone issu de la Box,


L’Internet,


La télévision sur IP.


Il assurera également la distribution de la télévision hertzienne, câblée ou satellite sur prise coaxiale.
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