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ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT

Boite de raccordement gel

Ces boites de raccordement gel se présentent sous 
3 formes :
 > sans connectique,
 > pour jonction avec connectique,
 > pour jonction / dérivation avec connectique.

Elles s'utilisent dans des domaines multiples : Éclairage 
public, résidentiel, télécommunications, industrie, pour 
des installations aériennes, souterraines, intérieures 
et extérieures.

Boite gel 
jonction-dérivation 

(HC009-HC010) 

Boite gel jonction 3x2,5
(HC004) 

Boite gel jonction 5x6 
(HC005) 

Boite gel jonction 5x16
(HC006) 

Boite gel seule T.1
(HC001) 

Boite gel seule T.3
(HC003)  

Ces boîtes s'utilisent pour la mise en place de jonctions sur des câbles Basse Tension unipolaires ou multipolaires jusqu’à 1kV.
Elles permettent le raccordement : 

 > de jonctions : de 3 x 1,5 mm² à 5 x 25 mm², 
 > de dérivations : Câble principal : De 3 x 6 mm² à 5 x 16 mm² / Câble dérivé : De 3 x 1,5 mm² à 5 x 6 mm². 

Elles sont en plastique composite résistant aux UV.
Les modèles livrés avec connecteurs s’utilisent sur tout type de câble cuivre après dénudage.
Le montage est facile et rapide. 
Grâce à la technologie gel, ces produits n’ont pas de date de péremption. 

 > Gel polymère non toxique.
 > Démontable.
 > Facile à installer.
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Code Désignation Nbre de 
cond.

Section princ.
mini / maxi

Section dériv.
mini / maxi

Dimensions 
extérieures
(L x l  x P)

Unité
de vente

HC001 Boîte gel seule T.1 121 x 46 x 35 1

HC002 Boîte gel seule  T.2 155 x 59 x 31 1

HC003 Boîte gel seule  T.3 200 x 75 x 37 1

HC004 Boîte gel jonction 3x2,5 3 1,5 - 2,5 86 x 47 x 27 1

HC005 Boîte gel jonction 5x6 3 à 5 1,5 - 6 146 x 55 x 35 1

HC006 Boîte gel jonction 5x16 3 à 5 6 - 16 180 x 69 x 40 1

HC009 Boîte gel jonction-dérivation 5x6 3 à 5 6 1,5 - 2,5 200 x 75 x 37 1

HC010 Boîte gel jonction-dérivation 5x6 3 à 5 6 - 16 2,5 - 6 220 x 110 x 53 1

Application jonction

Câble Principal
De  3 x 1,5 mm² 

à 5 x 25 mm²

Application dérivation

Câble Principal
De 3 x 1,5 mm² 
à 5 x 16 mm²

Câble Dérivé
De 3 x 1,5 mm² 

à 5 x 6 mm²

Nombre 
de

conducteurs 
Taille des câbles (mm²)

1,5 2,5 6 10 16 25

3

4

5

HC004

HC005 HC006
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