
Ces coffrets de branchement provisoire comportent:
- Une enveloppe S20 pour le monophasé et REMBT H770x300 pour le triphasé.
- Une platine précâblée supportant les appareils.
- Un coupe-circuit bipolaire ou tétrapolaire selon le cas (fusible non fournis)
- Un disjoncteur de branchement (monophasé : 15A/45A et triphasé :10A/30A ou 30A/60A)
- Un interrupteur différentiel 30mA destiné à assurer la sécurité des personnes.
- Un bornier pour le départ client.
- Le coffret est équipé d'un système de fixation par feuillard, 20mm.

Note : le compteur électronique est non fourni.

       Lire soigneusement la notice avant de procéder à l’installation du matériel

Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l’art. Avant la mise
sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en oeuvre
sont comprises entre -10°C et +40°C.
Ce matériel doit être mis en oeuvre hors tension.
Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le
respect des règles en vigueur, notamment celles des CET/BT et des instructions UTE C18-510.
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Ces coffrets s'utilisent pour l'alimentation d'installations provisoires, en particulier sur les chantiers
Ils sont conformes aux règles de sécurité et à la réglementation ENEDIS en vigueur.
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Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétique.
Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie
pour la conduite a tenir.
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Prédécoupe à casser

�����
��������������������

��%������������ ���������% ����'

��9��������% ������������ �������:��!�������� ��4�'

�������������������������'

��%��������� ����������� ���'


��7��%%��������% ����'

�������

����

�������

�����

��������
�
��������
������

��������;��+������ ��������� �+�������

����������������+������ ���������<�����(/+(66������% ����

����������������+������ ���*����������,�������

����������������+������ �������!������� �����������������

����������������+���������������������

�����%������ �����������������'

�������-('60 
�7��.�����/�������60'60 
�7��-�����/

�������

����

Prédécoupe à casser

(

-

.

(

-

(

-

.

/

)

(

�������

�����

�������

����

��
��
��
��
��
�

Conduit
Conduit
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